Ptiloha €. 8: PIan zimni Udrzby

1. Operacni plan zimni udrzby mistnich komunikaci

Obecné zavazné predpisy pro operacni plan zimni udrzby MK

- vyhlaska ¢. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojii, kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich

- zékon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich

- zédkon ¢&. 97/2009 Sb. kterym se meéni zdakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich

komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii

Zimni udrzba MK

Zimni Gdrzba (dale jen ZU) zagina 1. listopadu a konéi 31. biezna. Pokud vznikne zimni
povétrnostni situace mimo toto obdobi, zmirfiuji se zavady ve sjizdnosti (schidnosti)
komunikace bez zbyte¢nych odkladl pfimétené k vzniklé situaci.

Hlavnim tkolem ZU je zmirfiovani, eventualné odstrafiovani zavad ve sjizdnosti a
schidnosti. Vzhledem k tomu, Ze neni mozné v zimnim obdobi zivady ve sjizdnosti a
schiidnosti odstranit, ale jen zmirnit. A vzhledem k tomu, Ze zdvady neni moZno zmirnit
okamzit€ po celém tzemi, stanovi plan zimni Gdrzby i potiebné priority udrzby. Jak mistné,
tak 1 Casov€. Tyto priority vyplyvaji z rizné dileZitosti mistnich komunikaci a z technickych
moznosti provadéni zimni udrzby. O zpracovani planu zimni udrzby mistnich komunikaci,
jeho rozsahu a zptisobu vyhodnoceni rozhoduji obce. Jako vzor mize byt pfiméfené pouzito
vyhodnoceni zimni tdrZby silnic.

Operacni plan zimni 0drzby mistnich komunikaci je zakladnim dokumentem pro
provadeéni praci spojenych se zimni udrzbou téchto komunikaci a zaroven je jednim
z dikaznich prostredkll pro posouzeni odpovédnosti vlastnika mistnich komunikaci za Skody
vzniklé uzivatelim komunikaci z diivodd zavad ve sjizdnosti a schidnosti.

Spravce komunikaci zajistuje ZU tak, aby pokyn k zahajeni ptislusného zasahu byl
vydan neprodlené po zjisténi jeho potieby, tj. kdy vrstva napadlého snéhu dosdhla 10 cm, a
aby pluhovani bylo provadéno jiz v prubéhu spadu sn¢hu a podle potieby i1 po jeho skonceni.

Odpovédnost vlastnika mistnich komunikaci je dana zakonem o pozemnich

komunikacich (zédkon €. 13/1997 Sb. v platném znéni a to zejména §26, 27, 28, 29).
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Kalamitni situaci vyhlasuje starosta obce nebo jim povéteny pracovnik. Zajistovani sjizdnosti
a schiidnosti MK po dobu kalamitni situace se provadi operativné podle vyvoje povétrnostni

situace. Prace pfi udrzb¢ tidi v dob¢ kalamitni situace krizovy $tab.

Poradi dulezitosti komunikaci

Pro ucely planu zimni udrzby se mistni komunikace rozdé€luji podle potadi dilezitosti takto:

I. poradi - rychlostni a sbérné mistni komunikace s hromadnou vefejnou dopravou a s
linkovou osobni dopravou, ptijezdové mistni komunikace ke zdravotnickym zatizenim a dalsi
vyznamné mistni komunikace

II. poradi - sbérné mistni komunikace nezatazené do 1. potadi a dllezité obsluzné mistni
komunikace

I11. poradi - ostatni obsluzné mistni komunikace

neudrZované - mistni komunikace, na nichZ neni tfeba vykonavat zimni Gdrzbu z divodu

dopravni bezvyznamnosti (na tuto skute¢nost obec upozorni uzivatele zplisobem v misté

obvyklym)

Lhuty pro zmirniovani zavad ve sjizdnosti MK

Obce zajist'uji sjizdnost mistnich komunikaci I. az III. tfidy v téchto lhiitach:
I. poradi duleZitosti - do 4 hodin
I1. poiadi duleZitosti - do 12 hodin

I11. poradi diilezitosti - po osetfeni komunikaci I. a II. potadi, nejpozdéji vSak do 48 hodin

Sjizdnost a schudnost mistni komunikace, jeji zabezpeceni a nahrada Skody

Sjizdnost - Mistni komunikace jsou sjizdné, jestlize umoziiuji bezpecny pohyb silni¢nich a
jinych vozidel pfizplisobeny stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu téchto
pozemnich komunikaci a povétrnostnim situacim a jejich dsledktim.

Schiidnost - V zastavéném Uzemi obce jsou mistni komunikace a priijezdni usek silnice
schiidné, jestlize umoznuji bezpecny pohyb chodcli, kterym je pohyb pfizplisobeny
stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu téchto komunikaci a povétrnostnim situacim

a jejich dasledkiim.
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Stavebni stav - Stavebnim stavem mistni komunikace se rozumi jeji kvalita, stupen
opotiebeni povrchu, podélné nebo piicné viny, vytluky, které nelze odstranit béznou tdrzbou,
unosnost vozovky, krajnic, mostlii a mostnich objektii a vybaveni pozemni komunikace
soucastmi a ptislusenstvim.

Dopravné technicky stav - Dopravné technickym mistni komunikace se rozumi jeji
technické znaky (pfi¢né uspotradani, pticny a podélny sklon, Sitka a druh vozovky, smérové a
vyskové oblouky) a zaclenéni pozemni komunikace do terénu (rozhled, nadmotské vyska).
Povétrnostni situace - Povétrnostnimi situacemi a jejich diasledky, které mohou podstatné
zhorsit nebo prerusit sjizdnost, jsou vanice a intenzivni dlouhodobé snézeni, vznik souvislé
namrazy, mlhy, oblevy, mrznouci dést, vichfice, povodné a piivalové vody a jiné obdobné
povétrnostni situace a jejich dusledky.

Zavada ve sjizdnosti - Zavadou ve sjizdnosti pro ucely tohoto zékona (¢. 13/1997 Sb.) se
rozumi takova zména ve sjizdnosti mistni komunikace, kterou nemuze fidi¢ vozidla ptedvidat
pii pohybu vozidla pfizpisobeném stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu pozemni
komunikace a povétrnostnim situacim a jejich disledkiim.

Zavada ve schiidnosti - Zavadou ve schiidnosti pro ucely tohoto zakona (¢. 13/1997 Sb.) se
rozumi takova zména ve schidnosti pozemni komunikace, kterou nemtize chodec predvidat
pfi pohybu pfizpisobeném stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu a povétrnostnim
situacim a jejich disledkiim.

Kalamitni situace - Kalamitni situaci (moZno definovat podle bodu 4 pfilohy ¢. 6 vyhlasky
104/1997 Sb.) se rozumi mimotaddné zhorSeni sjizdnosti a schidnosti mistnich komunikaci,
kter¢ vzniklo nadmérnym spadem sné¢hu zpravidla spojenym se silnym vétrem nebo
mimofadnym vytvofenim ndledi nebo namrazy za predpokladu, ze tyto Zivelné udélosti

zpusobi nesjizdnost nebo neschiidnost mistnich komunikaci na vét§in€ tizemi obce.

1) UzZivatelé mistni komunikace nebo chodniku nemaji narok na ndhradu Skody, kterd jim
vznikla ze stavebniho stavu nebo dopravné technického stavu téchto pozemnich komunikaci.

2) Vlastnik mistni komunikace nebo chodniku je povinen nahradit $kody vzniklé uzivatelim
téchto pozemnich komunikaci, jejichz pficinou byla zavada ve sjizdnosti, pokud neprokaze,
ze nebylo v mezich jeho moznosti tuto zavadu odstranit, u zavady zptsobené povétrnostnimi
situacemi a jejich disledky takovou zivadu zmirnit, ani na ni pfedepsanym zplsobem

upozornit.
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3) Vlastnik mistni komunikace nebo chodniku je povinen nahradit $kody, jejichz pti¢inou
byla zadvada ve schiidnosti chodniku, mistni komunikace nebo prijezdniho tseku silnice,
pokud neprokaze, ze nebylo v mezich jeho moZnosti tuto zavadu odstranit, u zavady
zpusobené povétrnostnimi situacemi a jejich disledky takovou zévadu zmirnit, ani na ni
pfedepsanym zptisobem upozornit.

4) Vlastnik mistni komunikace nebo chodniku je povinen nahradit vlastnikiim sousednich
nemovitosti Skody, které jim vznikly v disledku stavebniho stavu nebo dopravné technického
stavu téchto komunikaci; neni vSak povinen nahradit Skody vznikl¢ vlastnikiim sousednich
nemovitosti v diisledku provozu na téchto pozemnich komunikacich.

5) Useky mistnich komunikaci a chodniki, na kterych se pro jejich maly dopravni vyznam
nezajistuje sjizdnost a schuidnost odstraniovanim snéhu a naledi, je vlastnik nebo spravce, je-li
vykon spravy pozemni komunikace zajiStovan prostfednictvim spravce, povinen oznacit
podle zvlastniho pravniho ptedpisu nebo provadéciho pravniho predpisu. Vymezeni takovych
usekd silnic stanovi ptislusny kraj svym natizenim a vymezeni Gsekli mistnich komunikaci a
chodnikt stanovi pfislusnd obec svym nafizenim.

6) Je-li vykon spravy pozemni komunikace zajistovan prostfednictvim spravce, nahradit
Skodu podle odstavcli 2 az 4 je povinen namisto vlastnika pozemni komunikace spravce.
Vlastnik pozemni komunikace v takovém piipadé ruci za splnéni povinnosti k nahradé Skody.
7) Provadéci predpis blize vymezi rozsah, zpisob a ¢asové lhity pro odstrafiovani zavad ve
sjizdnosti dalnice, silnice a mistni komunikace. Obec stanovi nafizenim rozsah, zplsob a
lhity odstraniovani zavad ve schiidnosti chodnikl, mistnich komunikaci a prijezdnich tsekt

silnic.

Zakladni technologické postupy zimni udrzby mistnich komunikaci

- Mechanické odklizeni snéhu

Z ekologického a ekonomického hlediska je nejvhodnéjsi formou udrzby. Snih je nutno
odstraniovat podle mnoZstvi dfive, nez jej provoz zhutni. Provadét posyp chemickymi
rozmrazovacimi materidly je nepfipustné. Na dopravné dileZitych MK se odstranovéani sné¢hu
provadi v celé jejich Sifce a délce. Snéhovou bieCku je tieba z vozovky odstranit. Bo¢ni

sn¢hové valy je tfeba rozSifovat tak, aby byl zachovan prijezdni prostor a nebyl omezen
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vyhled. Na parkovistich miize byt snih nejprve shrnut do vali, které se nasledné odstrani.

K odklizeni sn¢hu se bézné pouzivaji snéhové radlice.

- Ru¢ni uklid sn€hu a rucni posyp

Provadi se na pfistupovych chodnicich a schodistich budov ve vlastnictvi obce. Z diivodu
bezpecnosti pracovnikii, ktefi tento druh prace vykonévaji, se rucni posyp a uklid snéhu
provadi pouze za denniho svétla. Snih se odstraiuje a posyp provadi zejména na mistech, kde

neni mozno pouzit mechanické prostredky.

- Udrzba chodnikt

Provadi se pluhovanim. U chodnikd ¢asto vyuzivanych se snih odstrafiuje v celé délce a Sifce.
U ostatnich se snih odstrafiuje nejméné v Sifce 1 m, pokud to technicky stav dovoli. U
chodnikd, kde se ZU neprovadi, upozorni obec cedulkou ,,TENTO USEK CHODNIKU SE
V ZIMNIM OBDOBI NEUDRZUJE“. Zavady ve schiidnosti chodnik®, pokud vznikly
naledim nebo sn¢hem, se odstranuji odmetenim nebo odhrnutim snéhu, oskrabanim zmrazkd
a posypem zdrsiiovanymi materialy. Sné¢hovou bfecku je nutno odstranit. Na chodnicich je

zakdzano k posypu pouZzivat stl, Skvaru a popel.

Stanoveni useku mistnich komunikaci, kde se provadi zimni udrzba
1c-1, 1c-2, 2¢-1, 2c-2, 3¢, 4c-1, 4c¢c-2, 4¢-3, 4c¢-4, 4c¢-5, 5¢-1, 5¢-2, 5¢-3, 5¢-4, 5¢-6, 5¢-7, 5¢-8,
6c, 7c-1, 7¢c-2, 1d, 2d, Ul

Stanoveni useku mistnich komunikaci, kde se neprovadi zimni udrzba

U2, U3, U4, U5-1, U5-2, UG, U7-1, U7-2, U8, U9, U1l




